MAPEGUARD
UM 35

Vizszigeteld, elvalaszto és repedésathidalé lemez

repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt
aljzatokra keramia és k6 burkolatok fektetése el6tt

I ALKALMAZASI TERULET

Beltéri és kultéri aljzatokra elhelyezhetd elvalaszto és repedésathidald lemez kerdmia és ké padldburkolatok fektetése el6tt
nehézséget jelentd, repedezett aljzatokra, nem teljesen érlelt aljzatokra, valamint fektethetd az aljzatra a dilatacios és
mozgasi hézagok (az UNI 11493-1

és UNI 11714-1 szerint meghatarozott) figyelembe vétele nélkul.

A Mapeguard UM 35 alkalmas erkélyek és teraszok vizszigetelésére, mivel egy elvalasztd és parakivezetd réteget alkot a
nedves és/vagy nem teljesen érlelt aljzatokon.

A Mapeguard UM 35 vizszigeteld elvalaszto és repedésathidald lemez, amely lehetdvé teszi az alsd rétegekben levd para
kiszell6zését.

A Mapeguard UM 35 alkalmas keramia és k& burkolatok fektetéséhez, beleértve a meglévd padldburkolatok
felUlburkolasat.

A Mapeguard UM 35 az alabbi terUleteken alkalmazhato:

- Uj és felujitas alatt levd lakéépuletek;

- kereskedelmi épuletek;

- kérhazak;

- hotelek;

- erkélyek és teraszok;

- fUrdészobak.

Emellett az alabbi tipusu aljzatokra alkalmas:

- beton;

- cementkotésl esztrichek;

- fUtott cementkotésd esztrichek;

- anhidrit esztrichek;

- fUtott anhidrit esztrichek;

- régi keramia, mulgyanta és fa padldburkolatok.

I MUSZAKI JELLEMZOK

A Mapeguard UM 35 lemez egy érdes fellletl, méhsejtes kialakitasi HDPE rétegbdl és polipropilén szdvet hatoldalbdl All.
Ezek a jellemz&k a Mapeguard UM 35 mindkét oldalan javitjak az alkalmazott ragasztd tapaddszilardsagat.

I ELONYOK

Repedések szabalyozasa

A Mapeguard UM 35 [ehetdvé teszi az aljzat repedéseinek ellendrzés alatt tartasat, mert repedésgatld és elvalasztd
lemezként mUkodik, amely megel&zi az aljzat repedéseinek atjutasat a padldburkolatra.

Vizszigetel6

Tokéletesen vizszigetel, megvédi az aljzatokat a viz beszivargasatol, ezaltal noveli tartdssagukat.
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Beltéri és kultéri feluleteken is alkalmazhatd a Mapeband Easy-vel kombinalva a lemezek kdzotti és a kritikus teruletek
vizszigetelésére (hajlatok, sarkok, stb.).

Parakivezetés

A lemez hatoldalan levé légcsatornaknak koszonhetden az alsé rétegekben levé nedvesség kiparologhat; a Mapeguard
UM 35 igy alkalmas nedves aljzatokra és/vagy olyan aljzatokra, amelyek nem teljesen érleltek, beleértve a kultéri
kérnyezetben levd aljzatokat is.

Mechanikai szilardsag

A Mapeguard UM 35 |ehetdvé teszi a feszultségek eloszlasat az akar nagy terhelésl padldkon is; az ASTM C 627-nek
megfeleld TCNA tesztjelentések szerint EXTRA NEHEZ KERESKEDELMI OSZTALY besorolasu és hasznalhatd lakossagi és
kereskedelmi kdrnyezetben is.

Egyenletes héelosztas

A Mapeguard UM 35 biztositja a hé egyenletesebb elosztasat a fltott padldk felett, beleértve a kompakt fltott padldkat is.
Atlatszésag

A Mapeguard UM 35 félig atlatszo, és ez lehetdveé teszi a ragaszté megfeleld eltertlésének ellenérzését, valamint a
felUleteken athaladd potencidlis elemek (példaul csatornak) kdnnyl megkeresését, ezaltal megkdnnyitve a lemez vagasat.
Javitott tapadas

A dombornyomasok specidlis alakja biztositja a ragaszté tokéletes mechanikai rogzitését annak érdekében, hogy
nagymeértékd tapadas jojjon létre a keramia vagy ké burkolat és a Mapeguard UM 35 kdzott.

I FONTOS FIGYELMEZTETESEK

- Az aljzat rendelkezzen a varhato terheléseknek megfelelé mechanikai szilardsaggal.

- Ne hasznalja az aljzat szerkezeti dilatacidinak atfedésehez.

- Ne hasznalja az aljzat sikjabdl kimozduld repedések vagy dilatacidk folé.

- Ne hasznalja kdzvetlenUl a szerkezeti repedések és/vagy 3 mm-nél szélesebb repedések folé.

- Ne fektessen ra 5x5 cm-nél kisebb méretl burkoldlapokat.

- A maradék nedvességtartalommal rendelkezé aljzatokhoz hasznaljon Mapeband Easy-t a csatlakozd lemezek
illesztéseinek vizszigeteléséhez.

- Ne hasznélja a kiszaradt anhidrit aljzatokon Primer G vagy Eco Prim T specidlis alapozék elézetes felhordasa nélkul.

- Ne fektesse kozvetlenul bitumenes lemezekre.

- A Mapeguard UM 35-6t le kell burkolni ké vagy kerdmia padléburkolattal.

- Ne hasznalja kdnnyitett esztrichekre.

I HASZNALATI UTASITAS

A Mapeguard UM 35 lemez helyes fektetéséhez olvassa el a Fektetési Utmutatot, amely elérhetd a www.mapei.com
honlapon vagy lépjen kapcsolatba a MAPEI MUszaki Ugyfélszolgalattal.

- Ragaszto felhorddsa 5-6s szamu
A Mapeguard UM 35 vagdsa fogazott simitoval I A Mapeguard UM 35 fektetése I
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Lemezek kozotti csatlakozdsok

A szélek vizszigetelése Mapeband vizszigetelése Mapeband Easy-vel,
Easy-vel, Mapeguard WP ragasztoval Mapeguard WP ragasztoval
Mapeguard UM 35 lehengerezése ragasztva ragasztva

Keramia vagy ké burkolat fektetese a
Lefolyok vizszigetelése Drain megfelels, legalabb C2-es MAPE|

Vertical/Drain Lateral-lal Csatorna vizszigetelése Drain Front-tal ragasztoval

I KISZERELES

30 m x 1 m-es tekercsek.

AZ ELOKESZITES ES A BEDOLGOZAS SORAN BETARTANDO
BIZTONSAGI ELOIRASOK

A Mapeguard UM 35 egy arucikk, és a jelenleg érvényes eurdpai (1906/2007/CE - REACH) szabalyozas szerint nem
szUkséges hozza biztonsagi adatlapot késziteni. Hasznalata kdzben viseljen védbékeszty it és véddszemUveget, és tartsa be
a munkateruleten érvényes biztonsagi eléirasokat.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK.

MUSZAKI ADATOK (jellemzé értékek)

Méretek

Szin: kek
Hossz: 30m
Szélesség: Tm

Tulajdonsagok

Extra nehéz . .
Robinson kerék teszt: ASTMC 627 | kereskedelmi HTCNA-0487 18 tesztjelentés a
2 TCNA labor altal (USA)
osztaly
Lehuzasvizsgalat (28 nap +23°C-on és 50% R.H.): | EN 12004 0,6 N/mm?2 -
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Rendszer keramia burkolat fektetéséhez elvalaszté fesziiltségmentesité lemezre beltérben

. Beton aljzat

. Parazard réteg

. Topcem Pronto cementkotési
esztrich

. Mapei ragaszto (legalabb C2
osztaly)

. Elvalaszté repedésathidald lemez
Mapeguard UM 35

. Mapei ragasztd (legalabb C2
osztaly) a lapburkolat

tipusa szerint kivalasztva

. Porcelan lapburkolat

. Ultracolor Plus fugazo

1. Parazard réteg

e . Topcem Pronto

Bl cementkotési esztrich

3. Mapei ragaszté (legalabb C2
osztaly)

g 4. Mapeguard UM 35 vizszigeteld,
elvalaszto, repedésathidald lemez

5. Mapeguard WP Adhesive
ragaszto

—. 6. Mapeband Easy vizszigetel6

" gumirozott szalag

7. Mapei adhesive (legalabb C2
osztaly) a lapburkolat tipusa
szerint kivalasztva

8. Keramia lapburkolat

9. Ultracolor Plus fugazé

I FIGYELMEZTETES

A termékismertetdben feltlntetett mdszaki adatok, javaslatok és utasitdsok mindig csak a megadott feltételek mellett
érvényesek. Az ettdl eltéré munkakdérilmeényekre és felhaszndldsi terlletekre nem jelentenek kdtelezettséget.
Amennyiben a fentiekben ismertetettdl eltéré munkakdrilmények kézott vagy felhaszndldsi terlleteken akarjdk a
termeéket haszndlni, akkor a termék haszndlatdnak megkezdése elétt megfelelé szamu probadt kell végezni. Bar a
termeékismertetdben szereplé mUszaki adatok és javaslatok legjobb tuddsunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettd/
fuggetlenil csak a termékeink mindig azonos mindségére vdllalunk garancidt.

Kérjlik olvassa el a termék Mdszaki adatlapjdnak aktudlis verziéjat, ami beszerezheté weboldalunkrol:
www.mapei.hu

I JOGI NYILATKOZAT

A jelen Mliszaki Adatlap (,TDS”) mdsolhaté és hozzaadhaté egyéb projektdokumentumokhoz, de az igy lIétrehozott
dokumentum nem egészitheti ki vagy helyettesitheti a hatdlyos TDS koévetelményeit a MAPEI termék beépitésének
idépontjaban.

A legfrissebb TDS dokumentumok letéltheté a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELOSSEGET NEM VALLAL A JELEN TDS SZOVEGENEK, AZ ABBAN SZEREPLO VAGY ABBOL
EREDO KOVETELMENYEKNEK BARMELY MODOSITASA ESETEN.
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7680-1-2020 (H)

Az itt megjelent szévegek, fotdk és illusztraciok barmilyen masolasa tilos és térvény altal
biintetendé.

MAPE/




